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철근콘크리트공학(건축)

2016년 시행 5급 공채(기술) 제2차시험

응시번호 : 성명 :

제 1 문. 그림과 같이 양단 고정인 철근콘크리트 보가 등분포하중을 받을 때, 단부 및

중앙부 단면의 휨에 대한 안전성을 검토하는 경우 다음 물음에 답하시오.

(단, 콘크리트구조기준(KCI2012)에 따른 모멘트 재분배를 고려한다. 콘크리트

설계기준압축강도 fck ＝ 27 MPa, 철근의 설계기준항복강도 fy ＝ 400 MPa, 계수

등분포하중(자중 포함) wu ＝ 100 kN/m, D25 철근의 1개 단면적 As ＝ 507 mm2)

(총 10점)

wu ＝ 100 kN/m

6 m

3 m 3 m

BA
500 mm

400 mm

4-D25

440 mm

3-D25

<중앙부><단부>

400 mm

440 mm

1) 단부(A) 및 중앙부(B)의 휨모멘트를 구하시오. (2점)

2) 단부(A) 휨모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점)

3) 모멘트 재분배를 검토한 후, 이를 고려한 중앙부(B) 휨모멘트에 대한 안전성을

검토하시오. (5점)

제 2 문. 그림과 같이 등분포하중을 받는 철근콘크리트 단순지지 보에 대하여 다음

물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck ＝ 27 MPa, 주인장

철근과 전단철근의 설계기준항복강도 500 MPa, 탄성계수비 n ＝ 7.5, 비균열

단면의 전 단면2차모멘트 Ig 산정 시 주인장철근은 무시, 콘크리트구조기준

(KCI2012) 적용) (총 15점)

As ＝1,520mm
2

620 mm
700 mm

300 mm

8 m

활하중 wL

고정하중 wD ＝ 4.3 kN/m

<보 단면>

1) 최대 작용모멘트가 초기 휨균열모멘트 Mcr일 때 등분포 활하중 wL을 산정

하시오. (3점)

2) 활하중 wL ＝ 10 kN/m일 때 활하중의 50 %가 5년 이상 장기적으로 작용하는

경우 5년 후 장기처짐을 포함한 총 처짐량 ∆를 구하시오. (단, 시간경과계수

ξ＝ 2.0, 콘크리트의 탄성계수 Ec ＝ 26,000 MPa) (7점)

3) 활하중 wL ＝35 kN/m일 때 최소 전단철근이 필요한 구간 Xe(보 중앙에서부터 x1과

x2 위치 산정 포함)를 결정하고 그 구간에서의 전단철근 간격을 구하시오.

(단, 콘크리트 부담 전단력 φVc ＝120.8 kN, D10 전단철근 1개 단면적 Av ＝71 mm
2
)

(5점)
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4,000 mm

<전단력도>
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제 3 문. 그림과 같이 보와 일체로 된 두께 150 mm인 2방향 슬래브가 정사각형 기둥

(300 mm × 300 mm)에 지지되어 있다. 슬래브 A에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(단, 철근의 설계기준항복강도 fy ＝ 400 MPa) (총 10점)

be ＝ 850 mm

bw ＝ 300 mm

<G1 단면>

be ＝ 1,000 mm

bw ＝ 300 mm

<G2 단면>

참조 식 (1)    


 

참조 식 (2)   


 

1) 보－슬래브의 평균 상대 강성비 를 구하시오. (7점)

2) 콘크리트구조기준(KCI2012)에 따라 처짐을 검토하지 않아도 되는 슬래브

최소두께 규정을 만족하는지 여부를 검토하시오. (3점)

제 4 문. 최근 강진에 의하여 인명과 건축 구조물에 많은 피해가 발생하고 있어 내진

구조 및 내진설계에 대한 관심이 고조되고 있다. 이에 따라 콘크리트구조기준

(KCI2012)에서는 철근콘크리트 특수모멘트골조에 대한 내진설계 및 상세규정에

대한 특별사항을 규정하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 15점)

1) 특수모멘트골조의 휨 부재 설계 시 축방향 철근 및 횡방향 철근의 상세에

대하여 기술하시오. (7점)

2) 휨모멘트와 축력을 받는 특수모멘트골조에서 기둥 부재 설계 휨강도의 합이

인접한 보의 설계 휨강도의 합보다 1.2배 이상이 되도록 규정한 이유를 설명

하시오. (3점)

3) 특수모멘트골조 접합부의 접합면에서 보의 종방향 철근의 작용력은 휨인장철근의

응력을 1.25 fy (fy는 종방향 철근의 설계기준항복강도)라고 가정하여 결정하는

이유를 설명하시오. (5점)

인사혁신처 시험출제과장


