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산림공학
2019년도 국가공무원 5급(기술) 공개경쟁채용 제2차시험

응시번호 : 성명 :

제 1 문. 산불은 산림을 황폐화시키고, 토사재해를 유발하는 인위적 요인이다. 산불

피해지의 2차 재해를 예방하기 위해 사방사업을 실시한다. 다음 물음에 답하시오.

(총 15점)

1) 산불피해지에서 빗물에 의한 토양침식이 증가하는 원인을 설명하시오. (4점)

2) 사방댐과 골막이의 기능상 유사점과 시공상 차이점을 기술하시오. (6점)

3) 바닥막이의 시공목적 및 시공위치를 기술하시오. (5점)

제 2 문. 임도는 임업의 합리적 경영과 집약적 산림관리를 위한 기반시설로, 그 노선과

구조는 임산물의 반출과 임업기계의 이동을 고려하여 설계한다. 임도 설계에

관한 다음 물음에 답하시오. (총 20점)

1) 산림경영 측면에서 임도의 긍정적 기능을 설명하시오. (4점)

2) 임도 구조는 평면선형, 종단선형, 횡단선형을 포함한다. 평면선형, 종단선형,

횡단선형의 정의와 각 선형을 구성하는 선형요소를 설명하시오. (6점)

3) 임도는 지형 제약으로 많은 곡선부를 가진다. 임도의 곡선반지름 개념을 설명하고,

최소곡선반지름 산정 시 고려해야 할 인자를 서술하시오. (5점)

4) 목재를 생산하기 위하여 너비 3m의 지선임도를 개설하고자 한다. 12m 길이로

조재된 목재를 반출하기 위한 임도의 최소곡선반지름을 소수점 첫째 자리까지

계산하시오. (5점)

제 3 문. 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 에 따라 목재 수요가 늘어나고 있으며,

우리나라 산림여건에 적합한 목재수확시스템의 필요성이 요구되고 있다. 다음

물음에 답하시오. (총 15점)

1) 집재원목의 형태에 따른 목재수확작업 방식을 구분하여 설명하시오. (6점)

2) 목재수확작업 방식에 따라 작업공정별(벌도, 집재, 조재)로 활용 가능한

임업기계를 열거하시오. (9점)
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