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2015년 시행 5급(기술) 공채 제2차시험

응시번호 : 성명 :

제 1 문. 가로, 세로, 높이가 각각 4 m, 3 m, 7 m인 육면체 음향 공동이 강체 벽(흡음률＝0)

으로 둘러싸여 있고, 이 음향 공동을 채우고 있는 공기의 음속이 340 m/s이다.

다음 물음에 답하시오. (총 15점)

1) 천장과 바닥을 제외한 음향 공동의 벽면에 흡음률이 0.3인 흡음재를 부착하였을

경우에, 이 음향 공동의 평균 흡음률과 사빈의 잔향식을 사용하여 잔향시간을

구하시오. (5점)

2) 1)에서 구한 잔향시간을 20 % 줄이기 위해 천장에 흡음재를 부착하려고 한다.

천장에 부착할 흡음재의 흡음률을 결정하시오. (10점)

제 2 문. 방진장치에 사용되는 충격흡수기는 스프링과 감쇠기로 이루어져 있다. 다음

물음에 답하시오. (총 10점)

1) 충격흡수기에 질량 25 kg의 추를 매달고 측정한 정적 처짐이 19.6 mm일 때,

충격흡수기의 강성 를 구하시오. (단,  ＝ 9.8 m/s
2
이다) (2점)

2) 충격흡수기에 질량 25 kg의 추를 매달고 초기변위를 가한 후 관찰한 응답변위는

부족감쇠응답이었다. 응답변위의 극대값이 처음에 37 mm, 그 다음에 13 mm로

측정되었다. 충격흡수기의 감쇠비 를 구하시오. (단, 대수감소율 와 감쇠비

의 관계는  


이다) (5점)

3) 2)의 실험에서 응답변위의 처음 극대값과 그 다음 극대값 사이의 시간 간격(초)을

구하시오. (3점)

제 3 문. 가속도계 내부를 아래의 그림과 같이 질량  , 스프링상수 , 감쇠계수 를 갖는

시스템으로 가정하였다. 조화진동하고 있는 물체의 표면에 이 가속도계를

부착할 경우,  , , Y,  등을 이용하여 를 수식으로 표현하시오. (15점)

○  : 가속도계가 부착되는 물체 표면의 진동 변위

○ Y : 의 최대 변위

○  : 에 대한 가속도계 내부 질량의 상대 변위

○  : 물체의 조화진동수

○  : 가속도계의 고유진동수

○  : 감쇠비









제 4 문. 환경소음 측정에서 많이 사용되는 등가소음레벨에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(총 10점)

1) 등가소음레벨을 설명하시오. (5점)

2) 공단지역에서 30분 동안 연속해서 소음을 측정하였을 때 다음 표와 같았다.

이 경우 등가소음레벨을 구하시오. (5점)
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