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토질역학

2015년 시행 5급(기술) 공채 제2차시험

응시번호 : 성명 :

제 1 문. 그림의 ②지층은 모세관 현상에 의하여 지하수위보다 2 m 위쪽까지 부분적으로

포화도 S ＝ 50 %로 포화되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 물의 단위

중량   kNm이다) (총 20점)
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모관상승층
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1) 모세관 현상을 정의하고, 모관상승높이()에서의 간극수압()을 식으로 표현

하시오. (5점)

2) 점 A, B, C, D에서의 전응력, 간극수압, 유효응력을 각각 구하시오. (15점)

제 2 문. 그림과 같이 인접한 2개의 얕은기초(B × L ＝ 1.5 m × 1.5 m)가 두께가 다른 지반에

설치되어 있으며, 얕은기초에 100 kN의 하중이 작용하고 있다. 다음 물음에

답하시오. (단, 물의 단위중량   kNm이다) (총 30점)
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 kNm

 kNm , e0 ＝ 0.7
Cc ＝ 0.8 , cv ＝ 0.01 cm2/sec

1) 두 인접 기초 사이에 발생하는 압밀에 의한 최종 부등침하량을 구하시오.

(단, 계산 시 모든 응력은 점토층의 중앙에서 산정하고, 기초 하중에 의한

점토층 내 응력증가량은 2 : 1 경사법을 이용하며, 모래층의 침하량은 무시한다)

(15점)

2) <보기>의 시간계수(T)와 평균압밀도(U) 사이의 관계식을 이용하여, 두 인접

기초 사이에 30 mm의 부등침하가 발생할 때까지 소요되는 시간(hour)을 산정

하시오. (15점)

<보 기>

○   
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for  ≦ 

○   log for  
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제 3 문.   kNm,   °인 균질지층에 근입깊이가 1.2 m인 정사각형 얕은기초를

설치하고자 한다. <보기>의 지지력공식을 이용하여 설계하중이 1,000 kN일 때

적합한 기초의 크기를 결정하시오. (단, 지하수위는 1.2 m에 위치하고, 지하

수위에 따라 강도정수는 변하지 않으며, 안전율은 3, 지하수위 위 흙의 습윤

단위중량은 17 kNm, 지하수위 아래 흙의 포화단위중량은 18 kNm,
물의 단위중량   kNm이다) (15점)

<보 기>

 

단,  ＝ 23,  ＝ 36,  ＝ 30으로 가정

제 4 문. 건조한 옹벽 뒤채움에 작용하는 Rankine 토압에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(단, 정지상태의 뒤채움 흙에 작용하는 연직응력은 , 수평응력은 이고,

흙은 Mohr-Coulomb 파괴기준을 만족하며, 점착력 c ＝ 0이다) (총 15점)

1) 정지토압 상태에서 수동토압 상태로 변하는 과정을 Mohr 응력원으로

나타내시오. (5점)

2) 1)에서 표현한 그림에 2개의 파괴면을 표시하고, 이 파괴면이 수평면과 이루는

파괴각 를 계산하시오. (5점)

3) 1)에서 표현한 그림을 이용하여 Rankine의 수동토압계수()와 수동토압()을

유도하시오. (5점)

제 5 문. 유한사면의 대표적인 안정해석방법인 Fellenius방법과 Bishop간편법에 대하여

기술하시오. (20점)

인사혁신처 시험출제과장


