
계산기 사용가능 여부 가능

토질역학 1 3

토질역학
2020년도 국가공무원 5급(기술) 공개경쟁채용 제2차시험

응시번호 : 성명 :

제 1 문. 그림 (가)와 같은 지반 조건에서 무한등분포하중이 작용한다. 다음 물음에

답하시오. (단,  ＝10 kN/m
3, ′는 점토층 중앙단면에서의 선행압밀압력이다)

(총 30점)

0 <U< 0.6일 때,   

 

0.6≤U< 1.0일 때,   log 

(가)

1) 점토층의 예상 최종압밀침하량을 구하시오. (10점)

2) 그림 (나)를 참조하여, 하중 작용 후 26개월이 지난 시점에서 시간계수, 점토층

중앙에서의 압밀도, 그리고 과잉간극수압을 구하시오. (단, 압밀계수는  ＝

4 × 10-4 cm2/sec이다) (10점)

3) 하중 작용 후 26개월이 지난 시점에서 점토층의 발생압밀침하량과 점토층

중앙에서의 유효응력을 구하시오. (5점)

4) Terzaghi 일차원 압밀이론의 기본 가정에 대하여 기술하시오. (5점)
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제 2 문. 그림은 설계하중이 3MN인 정사각형 독립확대기초의 단면으로 기초지반의

물성 중 내부마찰각이 누락되어 있다. 터파기 직후 기초 콘크리트 타설 전에

기초지반면에서 30 cm× 30 cm 평판과 60 cm× 60 cm 평판으로 2차례의 기초

모형시험을 수행하였고, 그 결과 30 cm와 60 cm 정사각형 평판의 극한지지력은

각각 300 kPa과 375 kPa로 산정되었다. 다음 물음에 답하시오. (총 20점)

※ 극한지지력 공식:  ′
지지력 계수 공식:   cot′ ,   tan′

1) 지지력에 대한 설계안전율이 5일 때, 정사각형 기초의 최소크기를 구하시오.

(단, 시공편의성을 위해 기초의 폭(B)는 미터 단위의 자연수로 산정한다) (10점)

2) 1)에서 구한 기초 폭(B)의 크기를 1.5배 증가시킬 경우, 위의 극한지지력

공식과 설계안전율을 적용하여 설계하중을 구하시오. (10점)

제 3 문. 그림과 같은 콘크리트 박스구조물이 있다. 이 박스구조물에 작용하는 하중분포도를

그리고, 작용응력을 구하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의

단위중량은 25 kN/m3, 지하수위 위 지반의 전체단위중량은 18 kN/m3, 지하수위

아래 지반의 포화단위중량은 20 kN/m3, 물의 단위중량은 10 kN/m3, 정지토압

계수는 ＝0.5, 콘크리트 박스구조물의 자중은 바닥면에서 등분포한다)(총 20점)

1) 지하수위가 박스구조물 하부 아래 10 m에 위치하였을 경우, 박스구조물에

작용하는 연직 및 수평방향의 토압분포도를 그리고, 그 값을 구하시오. (단,

지하수위에 대한 영향을 받지 않는다) (10점)

2) 지하수위가 지표면 아래 1m에 위치하였을 경우, 박스구조물에 작용하는 수압과

연직 및 수평방향의 토압분포도를 각각 그리고, 그 값을 구하시오. (10점)
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제 4 문. 그림과 같이 길이 300m의 널말뚝벽체를 나란히 근입하고 양 끝을 폐합시켰다.

널말뚝벽체 내부에서 3m를 준설한 후 지속적으로 양수를 실시하여 바닥면을

건조한 상태로 유지할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 지층내 유선망은 그림과

같고, 물의 단위중량은 10 kN/m3이며, 지층의 포화단위중량은 18 kN/m3이고,

투수계수는 10-3 cm/sec이다. 양끝단으로부터의 침투 흐름은 무시하고, 그림으로

주어진 2차원 침투현상만 고려한다) (총 30점)

1) 준설한 널말뚝벽체 내부 바닥을 건조한 상태로 유지하기 위해 널말뚝벽체

내부에서 시간당 양수해야 하는 물의 양(m3)을 구하시오. (10점)

2) 점 A와 B에서의 간극수압과 연직유효응력을 각각 구하시오. (20점)

인사혁신처 시험출제과장


